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Prüfprotokoll für Energieerzeugungsanlagen (EEA) 
im Niederspannungsnetz 

Ort der Installation  ........................................................................................................................  

AC-Leistung der Anlage  ........................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................  

Parzellen-Nr.  ........................................................................................................................  

PLZ, Ort  ............................................................................................................. 

Lieferant der Anlage  ........................................................................................................................  

Name, Vorname  ........................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................  

PLZ, Ort  ........................................................................................................................  

Kunde (Betreiber der Anlage)  ........................................................................................................................  

Name  ........................................................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................  

PLZ, Ort  ........................................................................................................................  

Telefonnummer   ........................................................................................................................  

E-Mail  ........................................................................................................................  

Der Lieferant der Anlage bestätigt, dass die Energieerzeugungsanlage (EEA) den nachfolgenden technischen 

Vorschriften und Regeln entspricht: 

▪ Werkvorschriften (WV)

▪ Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ

▪ VSE-Empfehlung «Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz»

(NA/EEA-NE7 – CH 2020) (www.strom.ch)

▪ Weisungen der ElCom

▪ Bestimmungen und Weisungen des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI)

▪ Niederspannungs-Installationsnormen NIN

Massnahmenumsetzung 

Die technischen Anforderungen und Einstellungen gemäss VSE-Empfehlungen «Netzanschluss für Energieer-

zeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz» (NA/EEA-NE7 – CH 2020) werden erfüllt: 

☐ 1. Der durch das EWO vorgegebene cosφ (fester Verschiebungsfaktor, Standard cosφ = 1

oder cosφ (P)) ist eingestellt. Regelungs- resp. Steuerungsart: …………………………………… 

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 5.3) 
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☐ 2. Dynamische Netzstützung und Spannungs-Zeit-Verhalten in u(t)-Kennlinien werden entsprechend

der Leistungsgrösse eingehalten.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 5.7)

☐ 3. Die frequenzabhängige Leistungsreduktion bei Überfrequenz ist eingestellt.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 5.8)

☐ 4. Die Netz-Zuschaltbedingungen / Synchronisierung für EEA werden eingehalten.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 6.2)

☐ 5. EEA ≤ 30 kVA: Binäreingänge zur Abschaltung der EEA = 100 % und 0 % sind vorhanden.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 7.5 und Werkvorschriften C10.3.2 / Kommandoplan EWO)

☐ 6. EEA > 30 kVA: Vier Binäreingänge zur Steuerung der Wirkleistung nach Sollwert auf

100 %, 60 %, 30 % und 0 % der Nennleistung sind vorhanden.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 7.5 und Werkvorschriften C10.3.2 / Kommandoplan EWO)

☐ 7. EEA > 100 kVA: Eingang (binär oder analog) zur Blindleistungsregelung (cosφ) ist vorhanden.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, 7.5 und Werkvorschriften C10.3.2 / Kommandoplan EWO)

☐ 8. Die Einstellwerte für Schutzfunktionen sind entsprechend der Leistungsgrösse parametriert.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, Tabellen Anhang A)

☐ 9. Die Ländereinstellungen Schweiz (entspricht VDE AR-N 4105-2018) sind entsprechend der Leistungs-

grösse ausgeführt.

(Siehe NA/EEA-NE7 – CH 2020, Anhang E)

Bemerkungen: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ort und Datum …………………………………………… Unterschrift Anlagebetreiber ………………………….......... 

Ort und Datum …………………………………………… Unterschrift Anlagelieferant …………………………………. 

EWO Intern ………………………………………….. 

Datum Visum Datum Visum Datum Visum 
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